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1. [bookmark: _Toc505797444][bookmark: _Toc511046206]ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

[bookmark: _Toc511043592][bookmark: _Toc511046207]1.1. Общие положения
Согласно п. 14 Методики-382 анализ пожарной опасности объекта защиты предусматривает изучение и учет следующих характеристик объекта:
а) объемно-планировочное решение;
б) теплофизические характеристики ограждающих конструкций и размещенного оборудования;
в) вид, количество и размещение горючих веществ и материалов;
г) количество и места вероятного размещения людей;
д) системы пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.

[bookmark: _Toc511043593][bookmark: _Toc511046208]1.2. Описание объемно-планировочного решения

[bookmark: _Toc511046209]1.3. Описание теплофизических и пожарно-технических характеристик объекта защиты
Таблица 1 ‑ Пожарно-технические данные объекта защиты
	Н.п.
	Характеристика
	Описание

	1.
	Класс функциональной пожарной опасности
	

	2.
	Степень огнестойкости
	

	3.
	Класс конструктивной пожарной опасности
	

	4.
	Фундамент
	

	5.
	Этажность 
(всего / объект защиты)
	

	6.
	Ограждающие конструкции
	

	
	Крыша
	

	7.
	Отделочные материалы на путях эвакуации
(полы, стены/потолки)
	

	8.
	Перекрытие 
	

	9.
	Общеобъемная вентиляция
	

	10.
	Отопление
	

	11.
	Освещение
	

	12.
	Доступность для пожарных подразделений
	

	13
	Доступность источников противопожарного водоснабжения
	

	14.
	Наличие проектной (исполнительной) документации на объект
	

	15
	Время нахождения людей в здании, часов
	



[bookmark: _Toc511043595][bookmark: _Toc511046210]1.4. Вид, количество и размещение горючих веществ и материалов

[bookmark: _Toc511046211]1.5. Количество и места вероятного размещения людей


[bookmark: _Toc511046212]1.6. Системы пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей
Таблица 2 – Обеспечение инженерными системами противопожарной защиты
	Н.п.
	Характеристика
	Описание

	1.
	АПС 
(соответствует / 
не соответствует / 
отсутствует /
не требуется)
	

	2.
	СОУЭ, тип
(соответствует / 
не соответствует / 
отсутствует /
не требуется))
	

	3.
	Противодымная вентиляция 
(соответствует / 
не соответствует / 
отсутствует /
не требуется)
	

	4.
	АУПТ
(соответствует / 
не соответствует / 
отсутствует /
не требуется)
	

	5.
	Монтаж инженерных  систем противопожарной защиты 
(организация, наличие разрешения на виды работ)
	

	6.
	Обслуживание инженерных систем противопожарной защиты 
(организация, наличие разрешения на виды работ)
	





1.7. [bookmark: _Toc511046213]Данные для формулирования расчетных сценариев
ОФП. Таблица 3 – Данные для сценария пожара
	Н.п.
	Характеристика
	Значение
	Обоснование

	1.
	Место возгорания
	
	

	2.
	Площадь пожарной нагрузки
	
	

	3.
	Площадная плотность
	
	

	4.
	Характеристики пожарной нагрузки
	
	

	5.
	Учет АУПТ 
	
	

	6.
	Расчетная область
	
	

	7.
	Геометрические размеры объемов (помещений), вошедших в расчетную область
	
	

	8.
	Связь с внешней средой (открытые проемы)
	
	

	9.
	Условия на проемы внутри расчетной области
	
	

	10.
	Условия на ограждающие конструкции
	
	

	11.
	Начальная температура внутри расчетной области (здания)
	
	

	12.
	Температура внешней среды
	
	

	13.
	Разрушение оконных проемов
	
	

	14.
	Противодымная вентиляция
	
	

	15.
	Дискретизация расчетной области
	
	

	16.
	Время моделирования
	
	

	17.
	Длина расчетного шага
	
	

	18.
	Частота сохранения данных моделирования
	
	



Эвакуация.      
Таблица 4 – Данные для сценариев эвакуации
	Н.п.
	Характеристика
	Значение
	Обоснование

	1.
	Расчетная область
	
	

	2.
	Выходы наружу из здания
	
	

	3.
	Геометрические размеры помещений, вошедших в расчетную область
	
	

	4.
	Всего людей в расчетной области 
(с распределением по степени мобильности)
	
	

	5.
	Начальное расположение людей 
	
	

	6.
	Индивидуальные характеристики
	
	

	7.
	Время начала эвакуации
	
	

	8.
	Направление движения внутри расчетной области (схема эвакуации)
	
	



Для каждого сценария заполняются Таблицы 3-4.

Дополнительно к табличным данным поэтажные планы, вертикальные разрезы, Revit-модель.
